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FICHE PRATIQUEFICHE PRATIQUE

LEQUEL RECOMMANDER À VOS CLIENTS ?

SPÉCIALE EAU DE BOISSON

Utilise un processus d’osmose inverse. L’eau passe  
à travers une membrane semi-perméable qui élimine 
tous les composés indésirables (métaux lourds, nitrates, 
bactéries, virus, pesticides, sels...) et ne laisse passer 
que l’eau.

Utilise une combinaison de médias filtrants et 
notamment le charbon actif pour éliminer les impuretés 
de l’eau qui altèrent son goût.

Système de filtration le plus poussé grâce à ses 4 
niveaux de filtration. Élimine jusqu’à 99% des éléments 
présents dans l’eau, y compris les plus petits résidus.*

Système efficace pour éliminer les composés tels que 
le Chlore, les traces de métaux lourds, les pesticides... 
mais qui a une capacité de filtration inférieure à 
l’osmoseur.

Débit de l’eau plus faible qu’avec un filtre sous évier. 
Le processus d’osmose inverse nécessite une pression 
plus forte et filtre l’eau plus lentement. L’eau osmosée 
est donc à utiliser uniquement pour l’eau de table et 
nécessite un robinet d’appoint ou un robinet 3-voies.

Débit inchangé, ce qui le rend pratique pour  
les besoins quotidiens en eau : peut filtrer toute l’eau 
froide de la cuisine.

Solution nécessitant un plus grand espace 
d’installation en raison du réservoir de stockage d’eau 
pour le système d’osmose inverse.

Solution compacte, qui s’installe facilement sous l’évier 
de la cuisine et ne nécessite pas de perçage d’évier ni 
de changement de robinetterie ! Compatible avec tous 
les robinets existants.

Plus coûteux à l’achat et à l’entretien. Les membranes 
et autres cartouches de filtration doivent être 
remplacées régulièrement.

* �Le système d’osmose élimine également les minéraux  
présents dans l’eau.

Engendre des rejets d’eau afin d’évacuer les déchets et 
autres impuretés. Le ratio eau filtrée/eau de rejet peut 
aller de 1:1 à quasiment 1:10 selon la qualité du matériel.

Cartouches filtrantes nécessitant aussi un 
remplacement régulier mais l’entretien est moins 
coûteux. Cartouche longue durée à remplacer tous les 
10 000 L de filtration (coût de la cartouche < 100€).

N’engendre aucun rejet d’eau.

 � �Une eau osmosée, débarrassée de + de 99%  
des impuretés.

 � �Seul système de filtration capable d’éliminer  
les nitrates et la quasi-totalité des pesticides.

 � �Eau purifiée accessible en continu par le robinet 
déporté et prête à être consommée.

pour convaincre vos clientsLES 
 � �La cartouche filtrante dure 1 an (équivalent  

à 10 000 L) et peut filtrer toute l’eau froide générale, 
sans perte de débit. Son remplacement est rapide  
et facile, aucun outillage n’est nécessaire.

 � �Certains filtres sous évier BWT apportent  
un complément de Magnésium après filtration.

 � �Il n’est pas nécessaire de changer la robinetterie 
existante lors de son installation.

 � �Il ne requiert aucune énergie électrique et fonctionne 
dès l’ouverture du robinet.

pour convaincre vos clientsLES 

VS

OSMOSEUR FILTRE SOUS ÉVIER



Si l’eau du robinet est contrôlée et garantie  
potable par les Agences Régionales de Santé,  
elle peut néanmoins contenir des impuretés  
et des résidus de substances indésirables que  
les systèmes de filtration éliminent tels que : 

 �Chlore
 �Bactéries et virus
 �Calcaire 
 �Métaux lourds (plomb, cuivre, mercure…)
 �Produits chimiques (pesticides, solvants,  
produits pharmaceutiques…)
 �Nitrates et nitrites

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE CHIFFRE CLÉ

Tout-en-1
Composé d’une tête de filtre 

et d’une cartouche de charbon 
actif qui permettent de retenir 

les molécules responsables des 
odeurs et des goûts déplaisants 

de l’eau de boisson, comme  
le Chlore, mais aussi les traces 

de pesticides et polluants.

��Simplicité et confort d’installation
Grâce à une tête de filtre

orientable et un raccordement
par flexible, il se raccorde

simplement sur la conduite
d’eau froide de la cuisine,  

située sous l’évier.  
Simple de remplacement, la 

cartouche se change 1x par an.

Compatibilité
Conçu pour filtrer 

toute l’eau froide de la 
cuisine, il ne nécessite 
pas de robinet déporté 

ni perçage d’évier et 
s’adapte à tous les 

robinets du marché.

Devenez membre 
du Club BWT Partners

AQA PURA, le filtre sous évier complet et rapide à installer

L’eau au service  
de votre business !

Le blog 100% pro dédié au 
traitement de l’eau dans la maison

www.bwt-pro-mag.fr

Demandez à 
être rappelé

Vos avantages exclusifs :
 �Contacts qualifiés
 �Formations techniques et commerciales
 Offres promotionnelles
 Accompagnement et services premium
 Fidélité récompensée

Il offre une élimination  
des contaminants plus 
complète. Cependant, 
l’installation est plus 

contraignante.

Il est plus abordable  
à l’achat, plus pratique et 
plus compact, ne modifie 
pas la pression et garantit 
l’élimination des mauvais 
goûts et odeurs de l’eau.
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En moyenne sur l’année, avec l’installation  
d’un osmoseur ou d’un filtre sous évier, ce sont 

pour un adulte buvant 1 L d’eau par jour.
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* Source : Centre d’information sur l’eau


